
Brandschutz-Beschichtungssysteme
für ökologisches Bauen

HENSOTHERM® | HENSOMaSTik® 



HENSOTHERM® 410 KS | R 30 – R 60

• Zugelassen nach DiN EN 13501-2 Giscode: M-DF01

•  ETa-Nr. 11/0481

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr.: 
EPD-RHG-20140057-iaa1-DE

•  anwendung: für offene und geschlossene 
Stahlprofile im innenbereich

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern

• agBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse a+

• auf Wasser basierendes System

• Für verzinkte Stahlprofile zugelassen

• Für Werstattbeschichtung geeignet

• 1k-Überzugslacke erhältlich

•  Registriert im DGNB Navigator: Zk5aGG 

zk5agg

BRaNdScHuTz-BEScHicHTuNgSSySTEME
 für Stahl

 für elektrische Kabel

HENSOMaSTiK® Kabelbandage

• Prüfbericht Nr. 2008-B-0253, MPa Dresden

• anwendung: im innen- und außenbereich

•  Glasfilamentgewebe a2 Giscode: M-DF01

•  Horizontal u. vertikal verlegte kabel/ Tragkonstruktionen

•  als Verkleidung von kabeln, ihrer Trag- und 
Halterungskonstruktionen

•  Hoch flexibel, kann daher in engen Windungen 
verarbeitet werden

•  Wetterfest/UV-beständig nach DiN 53 384, 
öl- und benzinresistent

• Erhältlich auf Rollen von 1,20 m Breite x 10 m Länge

HENSOTHERM® 7 KS gewebe 50
als Rohrmanschette, endlos

• Zugelassen nach DiN EN 13501-2 Giscode: M-DF01

• ETa-Nr. 16/0369 und ETa-Nr. 15/0295

•  anwendung: im innen- und außenbereich, 
Nutzungskategorien Y/Y2/Z1/Z2

•  Dämmschichtbildende Rohrmanschette (Glasfilament-
gewebe a2), zur abschottung von kunststoffrohren bis 
Ø 125 mm

•  in leichten Trennwänden, Massivwänden und -decken

•   Flexibel; einfache und schnelle Montage, geringer 
Platzbedarf 

•  Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei

HENSOMaSTiK® 5 KS Farbe
Kabel

• Zugelassen nach DiN 4102 Giscode: M-DF01

• abZ Nr. Z-19.11-1246

• Umwelt-Produktdekl. Nr. EPD-RHG-20140204-iaa1-DE

• anwendung: im innen- und außenbereich

•  Horizontal u. vertikal verlegte kabel/ Tragkonstruktionen

•  Mechanisch belastbar, wetterfest/UV-beständig nach 
DiN 53 384, öl- und benzinresistent

• Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei

•  Ersatz für Unterdecke F 30 oder installationskanäle i 30 
bei Zustimmung im Einzelfall durch die oberste  
Bauaufsichtsbehörde

•  Das Produkt ist für den internationalen Einsatz nach iEC 
60332-3 Cat. a und iEC 60331-21 geprüft und zertifiziert

•  Registriert im DGNB Navigator: CDDWRa

zk5agg

CDDWRa

HENSOTHERM® 420 KS | R 30 – R 120

• Zugelassen nach DiN EN 13501-2 Giscode: M-DF01

•  ETa-Nr. 12/0050 | abZ Nr. Z-19.11-2194

•  Zugelassenes System n. DiN 4102 für Zugglieder (rund) 
als Voll- und Hohlprofile

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr. 
EPD-RHG-20140057-iaa1-DE

•  anwendung: für offene und geschlossene 
Stahlprofile im innenbereich

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern

• agBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse a+, LEED v4

• auf Wasser basierendes System

• Für verzinkte Stahlprofile zugelassen

• Für Werstattbeschichtung geeignet

• 1k- und 2k-Überzugslacke erhältlich

•  Registriert im DGNB Navigator: 3E4MHk

3E4MHk

HENSOTHERM® 421 KS | R 30 – R 120

• Zugelassen nach DiN EN 13501-2 Giscode: M-DF01

•  ETa-Nr. 16/0251

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr.: beantragt

•  anwendung: für offene und geschlossene 
Stahlprofile im innenbereich

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern

•  agBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse a+, LEED v4

•  auf Wasser basierendes System

•  Für verzinkte Stahlprofile zugelassen

• Für Werstattbeschichtung geeignet

• 1k- und 2k-Überzugslacke erhältlich

•  Registriert im DGNB Navigator: beantragt

Grüne Produktlinie für ökologisches Bauen kEiNE VOC-Emissionen (agBB-geprüft)
der Beschichtungsprodukte der Beschichtungsprodukte

MiNiMaLE VOC-Emissionen (agBB-geprüft)



HENSOTHERM® 910 KS | R30–R60

• Zugelassen nach DiN EN 13501-2 Giscode: RE 1

• ETa-Nr. 16/0834

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr. beantragt

•  anwendung: für offene und geschlossene Profile im 
innen- und außenbereich

•   Low-VOC, frei von Halogenen, alkylphenol- und 
Benzylalkohol, frei von TiBP (weichmacherfrei)

•   agBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse a+, LEED

•    100% lösemittelfreie 2k-Epoxy-Brandschutz-
beschichtung

• 2k-Überzugslacke erhältlich

•  Optimal für Werkstattbeschichtung und 
Baustellenapplikation

HENSOTHERM® 7 KS gewebe

• Baustoffzulassung ETa Nr. 16/0369 Giscode: M-DF01

•  Prüfberichte Nr. 2012-B-2553, 2012-B-4202/01-03, MPa DD

•  Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2013-iBB-1437, MPa DD

•  anwendung: im innen- und außenbereich,
Nutzungskategorien X/Y2/Z1/Z2

•  Beschichtetes Glasfilamentgewebe a2 als Umhüllung 
von kabeln, Trag- und Halterungskonstruktionen

•  Hoch flexibel, verarbeitbar in engen Windungen

•  Dämmschichtbildend, schützt somit auch schwer 
zugängliche installationen

• Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei

•  Verschließen des Gewebes mit klammern, 
Spannbändern oder mit verzinktem Draht fixieren

 für die Herstellung von Brandschutzfugen

HENSOTHERM® Spachtel -universal- 
Fugen

• Geprüft nach DiN EN 1366-4  Giscode: M-DF01

• abZ Nr. Z-19.11-2110 | kB 3.2/12-275-4 | VkF Nr. 26638

• anwendung: im innen- und außenbereich

•  Fugen bis 4cm Breite zw. metallischen und/oder massi-
ven mineralischen Bauteilen (P-3543/785/14-MPa BS)

•  Verschluss von Rand-, Wand- und Deckenfugen bis 
7,5 cm Breite bis R 120 in Porenbeton, Beton, Stahlbeton, 
kalksandstein und Mauerwerk gem. DiN EN 1366-4 bei 
Decken ab ≥ 125 mm und Wänden ab ≥ 100 mm

•  Ei 120 bis 4 cm Fugenbreite, Ei 90 bis 7,5 cm Fugenbreite

•  Geprüft bis 12,5 % Fugendehnung

•  Brandschutz-acryl, Farbe grauschwarz, 
nach Durchtrocknung überstreichbar

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten und 
Weichmachern

HENSOMaSTiK® 5 KS Farbe | viskos
in den ausführungen Fugendichtung | Membran 

•  Zugelassen nach DiN 4102-2 Giscode: M-DF01
•  Geprüft nach DiN EN 1366-4 
• abZ Nr. Z-19.11-1246

• Umwelt-Produktdekl. Nr. EPD-RHG-20140204-iaa1-DE

•  Registriert im DGNB Navigator: CDDWRa

•  Frei von Lösemitteln, Halogenen, Boraten und 
Weichmachern

•  Mechanisch belastbar, wetterfest / UV-beständig nach 
DiN 53 384, öl- und benzinresistent 

•  anwendung: innen- und außenbereich zwischen Beton, 
Stahlbeton, Porenbeton, kalksandstein und Mauerwerk

•  Fugendichtung Ei 90 in Decken, abb. links
siehe abP Nr. P-3193/4829-MPa BS 
Fugenbreite bis max. 100 mm

•  Membran bis Ei 240 in Decken, abb. rechts
siehe kB Nr. kB 3.2/12-275-2  
Fugenbreite bis max. 75 mm

CDDWRa

Beschichtungssysteme für den baulichen Brandschutz | Rudolf Hensel GmbH – 07/17 Ausführliche Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf www.rudolf-hensel.de



HENSOTHERM® 1 KS iNNEN

• Zugelassen nach DiN 4102-1 Giscode: M-kH01

•  klassifiziert nach DiN EN 13501-1:
B-s1, d0 analog zu B1 (schwer entflammbar)

• abP Nr. P-BRa09-3172607, FiRE LaBS BRa09, Berlin

•  Ermöglicht die Einstufung von Holz und Holzwerkstoffen 
in die Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar

• anwendung: nur im trockenen innenbereich

• Geeignet für Prallwände in Sporthallen

• Nicht einsetzen bei mechanischer Beanspruchung

• Transparent, erhält die Holzstruktur sichtbar

• Formaldehydfrei, Überzugslack aromatenfrei

• applikation mit Spritzgerät, Pinsel oder Rolle

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern

HENSOTHERM® 2 KS iNNEN weiss

• Zugelassen nach DiN 4102-1   Giscode: M-DF01

• abP Nr. P-BRa09-3445913, FiRE LaBS BRa09, Berlin

•  klassifiziert nach DiN EN 13501-1:
B-s1, d0 analog zu B1 (schwer entflammbar) 
kB-Nr. kB-Hoch-160927

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr. 
EPD-RHG-20140058-iaa1-DE

•  Ermöglicht die Einstufung von Holz und Holzwerkstoffen 
in die Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar 

• anwendung: nur im trockenen innenbereich

• Nicht einsetzen bei mechanischer Beanspruchung

• Farbe: weiss matt

• Überzugslack halogenfrei

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern

•  Registriert im DGNB Navigator: PMX99N

PMX99N

BRaNdScHuTz-BEScHicHTuNgSSySTEME
 für Holz

Grüne Produktlinie für ökologisches Bauen kEiNE VOC-Emissionen (agBB-geprüft)
der Beschichtungsprodukte der Beschichtungsprodukte

MiNiMaLE VOC-Emissionen (agBB-geprüft)

HENSOMaSTiK® Kombi-Schottsystem Ei 60
Ei 60 Einplatten-Weichschott

•  Geprüft nach DiN EN 1366-3 Giscode: M-DF01

• ETa 15/0294 | abZ Nr. Z-200.2-60

• anwendung: im innen- und außenbereich

• in massiven Wänden, leichten Trennwänden und Decken

• kabel- und/oder Rohrdurchführungen

•  Wetterfest/UV-beständig nach DiN 53 384

•  Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei, 
öl- und benzinresistent

• Nachbelegung und Veränderung der Belegung problemlos

HENSOTHERM® 2 KS auSSEN

•  kB Nr. 230005537-7 MPa NRW   Giscode: M-DF01

•  klassifiziert nach DiN EN 13501-1: C-s2, d0 
analog zu B1 (schwer entflammbar)

•  kunstharzdispersion
•  Frei von organischen Lösemitteln und Weichmachern

•  anwendung im außenbereich
• Für Trägerplatten auf Holzbasis oder Vollholz
• Für Holzwerkstoffplatten der Nutzungsklasse 3
• Gute Haftung, glatte Oberfläche

•  Farbe: hellgrau, mit Überzugslack in RaL- und NCS-
Farbtönen

 für den Abschottungsbau

HENSOMaSTiK® Kombi-Schottsystem Ei 90 / Ei 120
Ei 90 / Ei 120 zweiplatten-Weichschott

•  Geprüft nach DiN EN 1366-3 Giscode: M-DF01

• ETa 15/0295 | abZ Nr. Z-200.2-59

• anwendung: im innen- und außenbereich

• in massiven Wänden, leichten Trennwänden und Decken

• kabel- und/oder Rohrdurchführungen, kälteleitungen

•  Wetterfest/UV-beständig nach DiN 53 384

•  Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei, 
öl- und benzinresistent

• Nachbelegung und Veränderung der Belegung problemlos

HENSOMaSTiK® Kombi-Schottsystem S 90
S 90 zweiplatten-Weichschott

• Zugelassen nach DiN 4102-9 Giscode: M-DF01

• abZ Z-19.15-1224

• anwendung: im innen- und außenbereich

• in massiven Wänden, leichten Trennwänden und Decken 

• kabel- und/oder Rohrdurchführungen

•  Wetterfest/UV-beständig nach DiN 53 384

•  Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei, 
öl- und benzinresistent

• Nachbelegung und Veränderung der Belegung problemlos



HENSOTHERM® F 2000
S 90 Kabelabschottung / Kombi-Wandabschottung

• Zugelassen nach DiN 4102-9  Giscode: ZP1

•  Nicht brennbarer Baustoff a1

• abZ Nr. Z-19.15-182

• anwendung: im innenbereich

• in massiven Wänden und Decken

• kabel- und/oder Rohrdurchführungen

• Rein mineralisch, faserfrei

• Nachbelegung und Veränderung der Belegung möglich

HENSOTHERM® Spachtel -universal- 
LaR

• Geprüft nach DiN EN 1366-4 Giscode: M-DF01

• abZ Nr. Z-19.11-2110 | abP-Nr. P-3543/785/14-MPa BS

• anwendung: im innen- und außenbereich

• Brandschutz-acryl

•  Verschluss von Durchbrüchen oder Öffnungen in 
Massivdecken, Massivwänden und leichten Trennwänden 
≥ 80 mm Dicke für einzelne Leitungen nach LaR.

•  Farbe: grauschwarz, leicht zu verarbeiten, überstreichbar

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten und 
Weichmachern

 für Betonbauteile

Spezialkleber

Beschichtungssysteme für den baulichen Brandschutz | Rudolf Hensel GmbH – 07/17 Ausführliche Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf www.rudolf-hensel.de

HENSOMaSTiK® K 2000
Flexibler Spezialkleber

•  klassifiziert nach DiN EN 13501-1, FiRE LaBS BRa09, 
Berlin: a2 – s1, d0 bei 400 g/m², entspricht nach  
DiN 5510-2 klasse S5, SR2, ST2 Giscode: M-DF01

• klassifizierung nach UNE 23721: klasse M1

• Baustoffklassifizierung a2

•  Verkleben von Brandschutzplatten auf Beton oder 
Gasbeton mit zusätzlicher mechanischer Befestigung

•  Verkleben und abdichten von Brandschutzplatten im 
Lüftungsleitungsbau

• Montagehilfe für die Verarbeitung von Dämmstoffen

•  VOC < 1 g/l , organisch, dauerhaft elastisch 
(wird nicht spröde)

HENSOTHERM® 2 KS iNNEN schwarz-anthrazit

• Zugelassen nach DiN 4102-1   Giscode: M-DF01

• P-BRa09-3155107, FiRE LaBS BRa09, Berlin

•  Ermöglicht die Einstufung von Holz und Holzwerkstoffen 
in die Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar

•  anwendung: nur im trockenen innenbereich 

•  Lässt Holz konstruktionen optisch vor schwarzen 
Hintergründen verschwinden

•  Farbe: anthrazit matt / mit Überzugslack HENSOTOP 84 
auch schwarz RaL 9005 möglich

• Lösemittelfrei

HENSOMaSTiK® B 3000

• Geprüft nach EN 13381-3:2015  Giscode: M-DF01

• Baustoffzulassung abZ Nr. Z-19.11-1715

•  Brandschutzsystem für Betonträger und -stützen 
(Exova WF-Bericht Nr. 339818), Rippendecken auf anfrage

• Feuerwiderstand: R 30 – R 120 

•  anwendung: im innen- und außenbereich; in Bereichen 
mit hoher Emissionsbelastung, z.B. in Tiefgaragen

•  kein Wegplatzen bei nachträglichen Durchbrüchen 
und installationen

•  in kombination mit BETON-CaRBONSPERRE 
Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen

•  Non-VOC, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern / Farbe: weiss, ca. RaL 9010

HENSOTHERM® 820 KS

• Geprüft nach EN 13381-3:2015  Giscode: M-DF01

•  Baustoffzulassung abZ Nr. Z-19.11-2196

•  Brandschutzsystem für Betonhohlplatten 
(2012-Efectis-R0556 [Rev1]), -flachdecken und -wände 
(Exova WF-Bericht Nr. 339814), -träger und -stützen
(Exova WF-Bericht Nr. 339816), Rippendecken auf anfrage

• Feuerwiderstand: R 30 – R 240  

• anwendung: im trockenen innenbereich

•  kein Wegplatzen bei nachträglichen Durchbrüchen 
und installationen

•  in kombination mit BETON-CaRBONSPERRE 
Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen 

•  Geringer Materialverbrauch, wartungsfrei

•  VOC < 6 g/l, frei von Halogenen, aPEO, Boraten, Fasern 
und Weichmachern / Farbe: weiss, ca. RaL 9010



FEuER LÄSST uNS KaLT
Rudolf Hensel GmbH | Lack- und Farbenfabrik

Made in germany

Entwickelt und hergestellt 

in Börnsen bei Hamburg

Mitglied im

Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Als Lack- und Farbenfabrik 1922 in Hamburg gegründet, erkannte die Rudolf Hensel GmbH 
bereits in den 50er Jahren die Bedeutung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes und 
setzte den Schwerpunkt der Produktentwicklung auf Brandschutz-Beschichtungssysteme.

Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten, der hohe Qualitätsstandard der Produkte 
und die serviceorientierte Zusammenarbeit mit unseren Kunden spiegeln sich in der heutigen 
Stellung als einer der weltweit marktführenden Hersteller von Brandschutz-Beschichtungs-
systemen wider.

Im Fokus der Entwicklungsarbeit stehen die Umweltverträglichkeit und die Nachhaltigkeit der 
Hensel Brandschutz-Beschichtungen für den Einsatz im passiven baulichen Brandschutz.

Hieraus entwickelte sich im Laufe der Jahre die Green Product Linie, zu der diejenigen Brand-
schutzprodukte gehören, die keine flüchtigen organischen Verbindungen (Non-VOC) beinhalten 
und sich somit als Baustoffe für ökologisches Bauen qualifizieren.

Die Green Product Brandschutzprodukte erfüllen neben LEED und LEED v4 zudem die Anfor-
derungen nach den „Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung von Bauproduk-
ten in Innenräumen“ (DIBt Mitteilungen 10/2010) in Verbindung mit den NIK-Werten des Aus-
schusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) und empfehlen sich für 
den Einsatz in öffentlichen Bauten, die den Kriterien des Bewertungssystems „Nachhaltiges 
Bauen für Bundesgebäude“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
entsprechen müssen.

Eingestuft in die Emissionsklasse A+ sind die Green Product Brandschutzprodukte auf Grund 
der französischen Verordnung für die Kennzeichnung von Bauprodukten, Farben und La-
cken in Bezug auf die Emissionen von flüchtigen Schadstoffen, wie am 25. März 2011 (décret 
DEVL1101903D) und am 13. Mai 2011 (arrêté DEVL1104875A) veröffentlicht.

MadE iN gERMaNy
Über 60 Jahre Kompetenz in Brandschutz-Beschichtungen

Unsere Produktlinien HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® werden ausschließlich an unse-
rem Firmensitz in Börnsen bei Hamburg entwickelt und produziert. Sie bieten dämmschicht-
bildende und ablativ wirkende Beschichtungen für den Brandschutz von Stahl, Holz, Beton, Ka-
beln, zur Herstellung von Wand- und Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen. Hensel 
Brandschutz-Beschichtungssysteme sind nach DIN und Europäischer Norm bauaufsichtlich 
zugelassen und besitzen weitere internationale Zertifikate u.a. BS, VKF, UL und GOST.

Unsere Grüne Produktlinie –

nachhaltig und umweltfreundlich

M
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Brandschutz-Beschichtungen
Fire Protection Coatings

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

• •



• Nachhaltig und umweltfreundlich
•  Frei von Halogenen, APEO, Boraten, Weichmachern, Silikonen und Fasern ( glasfaserfrei )
• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
• Anwendungsschwerpunkte: R 30 – R 60 offene Profile und R 30 geschlossene Hohlprofile
• AgBB-geprüft, Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+, LEED
• Registriert im DGNB Navigator: ZK5AGG

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 410 KS

ETA 11/0481

Mitglied der

• Nachhaltig und umweltfreundlich
• Frei von Halogenen, APEO, Boraten, Weichmachern, Silikonen und Fasern ( glasfaserfrei )
• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
• Anwendungsschwerpunkte: R 90 – R 120 offene Profile, R 30 – R 120 geschlossene Hohlprofile
• AgBB-geprüft, Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+, Leed v4
• Registriert im DGNB Navigator: 3E4MHK

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 420 KS

ETA 12/0050

Mitglied der

• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
• Anwendungsschwerpunkt: R 30 – R 60; R 30 bis U / A 470 m-1

• Lösemittelhaltig, boratfrei, silikonfrei, faserfrei
• Überzugslack halogenfrei

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 310 KS indoor

ETA 11/0456

BRANDSCHUTZ-BESCHICHTUNGSSYSTEM FÜR STAHL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 910 KS 

• 100 % lösemittelfreie 2K-Epoxy-Brandschutzbeschichtung für den Innen- und Außenbereich
•  AgBB-geprüft, VOC-Emissionsklasse A+, frei von Halogenen, frei von Alkylphenol- und 

Benzylalkohol, weichmacherfrei
• ETA 16/0834
•  Anwendungsschwerpunkt: R 30 – R 60 für offene und geschlossene Profi le bis U/A 390 m-1

• Für Werkstattbeschichtungen

ETA 16/0834

KEIN TiBP! 
Weichmacherfrei!

Tri-isobutylphosphat-frei

Mitglied der

• Nachhaltig und umweltfreundlich
• Frei von Halogenen, APEO, Boraten, Weichmachern, Silikonen und Fasern ( glasfaserfrei )
• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
•  Anwendungsschwerpunkte in Deutschland: R 30, R 60, R 90,  

R 15 – R 150 offene Profile, R 15 – R 180 geschlossene Hohlprofile
• AgBB-geprüft, Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+, Leed v4
• Registriert im DGNB Navigator: 3E4MHK

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 421 KS

ETA 16/0251

Mitglied der

• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
• Anwendungsschwerpunkt: R 90 – R 120; R 90 bis U / A 307 m-1

• Lösemittelhaltig, boratfrei, silikonfrei
• Überzugslack halogenfrei

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 320 KS outdoor

ETA 11/0252

• Zugelassen nach DIN EN 13501-2
• Anwendungsschwerpunkt: R 30 – R 60; R 30 bis U / A 470 m-1

• Lösemittelhaltig, boratfrei, silikonfrei
• Überzugslack halogenfrei
• Für Werkstattbeschichtung geeignet

bRAndsChUTZ-besChIChTUnGssYsTem fÜR sTAhL
 TECHNISCHES MERKBLATT HENSOTHERM® 310 KS outdoor

ETA 11/0456

© Rudolf Hensel GmbH 07/17

HENSOMASTIK®
 

Kombi-Weichschott EI 30 / EI 60 
Entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung ETA 15/0294
vom 20.10.2015

Technisches Datenblatt und Montageanleitung für das 
HENSOMASTIK® Einplatten-Kombi-Weichschott EI 30 / EI 60 

HENSOMASTIK®
 

Kombi-Weichschott EI 90 / EI 120 
Entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung ETA 15/0295
vom 17.08.2016

Technisches Datenblatt und Montageanleitung für das 
HENSOMASTIK® Zweiplatten-Kombi-Weichschott EI 90 / EI 120

© Rudolf Hensel GmbH 07/17

Ausführliche Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie auf www.rudolf-hensel.de



FEuER LÄSST uNS KaLT

 RudOLF HENSEL gMBH
Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany
 
Tel. +49 (0)40 /72 10 62-10
Fax +49 (0)40 /72 10 62-52

E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de ©
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Durchwahlnummern:
Auftragsannahme: -40

Technische Beratung / Verkauf  
D/A /CH: -44, International: -48

ISO 9001

 © feelart / 123rf.com


