| Holzbau-Flachenelemente F30
mit Akkustiklochung,
L seitliches Passstlick
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Futterholz 10/28

Kupferverkleidung

waagerechte Stehfalze b=2 cm
Scharbreiten 8 /20.5/33 /53 cm

Rauspundschalung d=24 mm

vertikale Lattung 30 x 60 mm

Unterspannbahn sd <1 m

OSB-Platte d=18 mm

Dampfsperre j

Verkleidung 3-Schicht-Platten
d=22 mm, auf Lattung 24 x 48 mm

Pfosten-Riegel-Fassade
bewegl. Anschluss mit Langloch

Futterholz

Pfosten-Riegel-Fassade
BSH, Larche, durchgehende Decklage

FFB +0.00
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Warmeddmmung MW 040 WH A
d=160 mm zwischen tragender
Holzrahmenkonstruktion

Dampfsperre

Nadelholz S10 16/8 cm GK Il

Trager 20/40 BS 14
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Alu-Deckleisten

Sonnenschutz-Flihrungsschiene Slidfassade

runder Querschnitt, verstérkte Ausfiihrung,
@ 52 mm, einbrennlackiert

3-fach-Verglasung

dichter Anschluss

Terrassenbelag d=27 mm auf
Tréagerlage 8/8 cm

OK Belag
-0.00

Z;C Gehwegplatten d=40 mm
o) E Wurzelschutzbahn
Dz\ Drénplatte
- q
lﬁ\ bitumindse Abdichtung 2-lagig
©
q
N [—Polystyrol-Hartschaum EPS, d= 120 mm
%
- q
- q
- q
- q
©
- q
Y
| ————bituminéser Anstrich



